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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

A KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSÁNAK TARTALMA, TERJEDELME 

 

 

ID típusú asztali centrifugák 

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Készülék tisztítása 

· Rotor fordulatszámának ellenőrzés, beállítása 

· Készülék vibrációtűrésének ellenőrzése, beállítása 

· Centrifugálási idő ellenőrzése, beállítása 

· Ventilátor porszűrőjének cseréje 

· Vizuális ellenőrzés 
· Próbaüzem 

 

Sejtmosó centrifuga: Cellwash 

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Készülék tisztítása 

· Centrifugafej fordulatszámának ellenőrzés, beállítása 

· Centrifugafej állapotának, működésének ellenőrzése 

· Centrifugálási idő ellenőrzése, beállítása 

· Perisztaltikus pumpa ellenőrzése, szívócső cseréje 

· NaCl érzékelő ellenőrzése 

· Programok tesztelése 

· Ventilátor porszűrőjének cseréje 

· Vizuális ellenőrzés 
· Próbaüzem 

 

ID típusú inkubátorok 

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Készülék tisztítása 

· Inkubációs tér hőmérsékletének ellenőrzés, beállítása 

· Inkubációs idő ellenőrzése, beállítása 

· Ventilátor porszűrőjének cseréje 

· Vizuális ellenőrzés 
· Próbaüzem 

 

Banjo típusú ID kártya leolvasó 

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Hardware/software kommunikáció 

· Ajtónyitó mechanika 

· Fényforrás ellenőrzése, LED-ek szükség szerinti tisztítása 

· Leolvasott kép minősége 

· Vizuális ellenőrzés 
· Hangjelző ellenőrzése 

· Próbaüzem 

 

Swing típusú minta-adagoló 

 

Karbantartási periódus: 6 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 



· Vizuális ellenőrzés 
· A membránok, szelepek, adagolótűk, adagolófecskendők, tömítések és csövek állapota 

· A folyadéktovábbító rendszer tisztaságának és tömítettségének ellenőrzése 

· A higítások homogenitásának ellenőrzése 

· A vonalkód leolvasókat védő ablakok tisztaságának és épségének ellenőrzése 

· Az adagolótű pozíciójának és ütközésmentes mozgásának ellenőrzése és szükség szerinti 
beállítása 

· Próbaüzem 

 

Az alábbi kopó-fogyó alkatrészek szükség szerinti cseréje: 
Needle 

Membrane for the NF30 pump 

Membrane for the NF60 pump 

Valves for the NF30 pump 

Valves for the NF60 pump 

Piston for the 1ml syringe 

Piston for the 2,5ml syringe 

 

 

Saxo típusú kombinált ID kártya centrifuga és leolvasó 

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· A csapóajtó és készülékburkolat ellenőrzése 

· A centrifugálási sebesség ellenőrzése 

· A kártyatartó gondolák kibillenésének ellenőrzése 

· A centrifuga rotor meghajtásának, valamint a tank állapotának ellenőrzése 

· A centrifuga-meghajtószíj feszességének ellenőrzése 

· A kártyamozgató automatika tartópozícióhoz való beállási pontosságának ellenőrzése 

· A szűrő tisztaságának ellenőrzése 

· A fluoreszcens lámpa ellenőrzése és szükség szerinti cseréje 

· A kamera által készített kép élességének ellenőrzése és beállítása 

· Kalibrálás 
· A vonalkód leolvasási fonkció ellenőrzése 

· A védőföldelés ellenőrzése 

· Próbaüzem 

 

 

IH-500 típusú automata 

 

Karbantartási periódus: 6 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Vizuális ellenőrzés 
· Befogókar, robotkar, robotkar kábelezésének ellenőrzése 

· A folyadéktovábbító rendszer tisztaságának és tömítettségének ellenőrzése 

· Leolvasókamera állapotának ellenőrzése, kalibrálása 

· A vonalkód leolvasó tisztaságának és épségének ellenőrzése 

· Az adagolótű pozíciójának és ütközésmentes mozgásának ellenőrzése és szükség szerinti 
beállítása 

· Tűmosó modul ellenőrzése 

· Inkubátor állapotának ellenőrzése, hőmérséklet ellenőrzése, szükség szerinti kalibrációja 

· Centrifugák állapotának ellenőrzése, fordulatszám ellenőrzése. 
· A kártyatartó gondolák kibillenésének ellenőrzése 

· Reagenstartó modul hőmérsékletének ellenőrzése 

· Hűtőmodul ellenőrzése 

· Próbaüzem 

 

Az alábbi kopó-fogyó alkatrészek szükség szerinti cseréje: 
Needle 



Fluidic filters 

Gripper cable 

Inretmediate tank 

 

 

IH-1000 típusú automata 

 

Karbantartási periódus: 6 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Vizuális ellenőrzés 
· Befogókar, kártyatovábbító mechanika, kártyatovábbító mechanika kábelezésének ellenőrzése 

· A folyadéktovábbító rendszer tisztaságának és tömítettségének ellenőrzése 

· Kamerák állapotának ellenőrzése, leolvasókamera kalibrálása 

· A vonalkód leolvasó tisztaságának és épségének ellenőrzése 

· Az adagolótűk pozíciójának és ütközésmentes mozgásának ellenőrzése és szükség szerinti 
beállítása 

· Tűmosó modulok ellenőrzése 

· Inkubátor állapotának ellenőrzése, hőmérséklet ellenőrzése, szükség szerinti kalibrációja 

· Centrifugák állapotának ellenőrzése, fordulatszám ellenőrzése. 
· A kártyatartó gondolák kibillenésének ellenőrzése 

· A centrifuga-meghajtószíj feszességének ellenőrzése 

· Reagenstartók ellenőrzése 

· Kártyatartó fiók ellenőrzése 

· Próbaüzem 

 

Az alábbi kopó-fogyó alkatrészek szükség szerinti cseréje: 
Needle 

Fluidic filters 

System Liquid filter Sy

Peristaltic Pump 

Fan Filters 

 

Lyra típusú kombinált mikrolemez centrifuga  

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
• Centrifuga rotor állapota 

• A szűrő tisztasága 

• A csapóajtó és a készülékház állapota 

• A centrifuga meghajtótengeiy, a vezérlőbütyök, valamint a tank állapota 

• A centrifuga meghajtószíjának feszessége 

• Az ajtó helyes működésének ellenőrzése és beállítása 

 

 

Diacent típusú centrifuga 

 

Karbantartási periódus: 12 hónap 

Az alábbiak ellenőrzése és szükség szerinti beállítása: 
· Készülék tisztítása 

· Fedél,Tömítés ellenőrzése 

· Zsanér ellenőrzése,beállítása 

· Rotor fordulatszámának ellenőrzés, beállítása 

· Készülék vibrációtűrésének ellenőrzése, beállítása 

· Tengelycsapágy ellenőrzése 

· Kártyatartó ellenőrzése 

· Csőkapcsok ellenőrzése 

· Fejkapcsok ellenőrzése 

· Fejrugó ellenőrzése 
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3. sz. melléklet: Telephelyek kapcsolattartói és elérhetőségei  

 

Délpesti Területi Vérellátó: Virághné Dávid Viktória Tel.: 1/284-7588 

Váci Területi Vérellátó: Farkas Mária Tel.: 27/301-455 

Egeri Területi Vérellátó: Boldizsárné Papp Zsuzsanna Tel.: 36/413-667 

Salgótarjáni Területi Vérellátó: Mikuska Veronika Tel.: 32/522-021 

Tatabányai Területi Vérellátó: Őri Ferencné, Andrea  Tel.: 30/539-4582 

Székesfehérvári Területi Vérellátó: Pázler Hilda Tel.: 22/535-606 

Veszprémi Területi Vérellátó: Nagy Attila Tel.: 88/556-781 

Balassagyarmat Területi Vérellátó: Kissné Dr. Sárosi Krisztina Tel.: 35/545-019, 35/505-081 

Pécsi Regionális Vérellátó Központ: Kreka László Tel.: 72/517-818, 70/902-8640 

Kaposvári Területi Vérellátó: László Csabáné, Mónika Tel.: 82/512-145, 70/332-6330 

Szekszárdi Területi Vérellátó: Baloghné Vadináncz Anett Tel.: 30/280-2923, 74/501-616 

Győri Regionális Vérellátó Központ: Börzseiné Varga Judit Tel.: 96/511-918 

Szombathelyi Területi Vérellátó: Máté Csabáné, Anita Tel.: 94/313-361, 30/269-0909 

Soproni Területi Vérellátó: Forgácsné Egresits Éva Mónika Tel.: 30/269-0891 

Zalaegerszegi Területi Vérellátó: Nyáriné Dr. Aleksza Magdolna Tel.: 92/507-500/1519 

Szegedi Regionális Vérellátó Központ: Szauer Áron Tel.:  70/372-7808, 62/551-198 

Békéscsabai Területi Vérellátó: Lovas Andrea Tel.: 30/241-2195 

Kecskeméti Területi Vérellátó: Kanik Erika Tel.: 76/481-652/115, 30/280-2927 

Debreceni Regionális Vérellátó Központ: Sugár László Tel.: 52/501-757, 30/967-2501 

Miskolci Területi Vérellátó: Krajcz Ferencné, Melinda Tel.:  46/561-399 

Nyíregyházi Területi Vérellátó: Tóth Sándorné, Valéria Tel.: 30/242-5647 

Szolnoki Területi Vérellátó: Gál Katalin Tel.: 56/503-782 

Fehérgyarmati Területi Vérellátó: Tel.: Dr. Sarka Krisztina 52/501-756 

 










